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Redes: Productos para zonas sismicas

Racks para zonas sismicas

Rack para zonas sismicas de armazon abierto con 4 postes

Rack de 4 postes

Normas de la industria

Homologacion UL 1863; archivo num. E230874, capacidad de
carga de 2500 Ib (1134 kg).
Homologacion cUL C22.2 nim. 182.4; archivo nim. E230874.

NEBS™ -Telcordia GR-63-CORE zona 4: prueba realizada con 1000 Ib
(453.6 kg) de equipo instalado.

Cumple con los requisitos del Cédigo de Construcciéon de
California (CBC).

EIA 310-D

NEBS es una marca comercial de Telcordia.

Aplicacién

Los racks de armazén abierto de 4 postes para zonas sismicas
combinan la seguridad de montaje de un gabinete con la facilidad de
acceso de un rack. Se utilizan en centros de datos de comunicaciones
y salas de telecomunicaciones expuestas a la actividad sismica o
vibracion. Estos racks de profundidad ajustable soportan equipos de
redes mas pesados y largos, y pueden acoplarse con racks estandar
de 2 postes u otros racks de

4 postes para ampliar los sistemas existentes.

Producto estandar

Caracteristicas

Los orificios cuadrados con espaciado universal
EIA 5/8 - 5/8 -1/2 pulg. son compatibles con los accesorios y
equipos para racks de 19 pulg.

« Angulo de rack trasero ajustable de 0 a 39.09 pulg.
(02993 mm).

- Laaltura nominal es de 7 pies (2.1 m).
Se puede acoplar con racks de armazon abierto de 2 'y 4 postes.

+ Soporte inverso de cables delantero integrado.

- Orificios perforados en la tapa superior para facilitar la instalacién
del sistema de tendido de cables.

- Cortes superiores e inferiores para entrada de cables.

« Provision para conexion a tierra y simbolo correspondiente.

« Gama completa de componentes compatibles para la organizacion
de equipos y cables.

Especificaciones

El rack es de acero calibre 10, totalmente soldado, para méxima
rigidez.

Acabado

Pintura de poliéster pulverizada RAL 9005 de color negro de bajo
brillo.

Capacidad de carga

Dindmica: 1000 Ib (454 kg)

Estatica: 2500 Ib (1134 kq)

Comuniquese con Hoffman en el caso de cargas superiores. La carga
estatica tiene un factor de seguridad 4 aplicado.

Boletin: DOFRS

| Numero de catalogo AxBxCpulg.

AxBxCmm Unidades de rack |

| EASDR19FM45U 86.02x 26.75 % 39.87

2185x679x 1013 45 |
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